










y t t e r d ö r r a r

malö vindö ramnö

brokö sandö svartö

Våra ytterdörrar präglas av ett sparsmakat formspråk – typiskt 

för ERA. Skönheten fortsätter även på insidan: för att uppfylla 

marknadens hårda krav har vi en extra kraftig ramkonstruktion av 

furu i våra dörrar, dubbla aluminiumplåtar samt rörelseupptagande 

skivor och 45 mm isolering.

Dörrarna levereras alltid komplett med karm och låskista ASSA 

2002 och naturligtvis erbjuder vi kompletta handtagspaket som 

tillval. Vi använder isolerglas i våra glaskassetter med 4 mm glas

tjocklek, vilket försäkringsbolag betecknar som svårforcerat. För 

dig som har ännu högre säkerhetskrav kan vi mot tillägg erbjuda 

fabriksmonterat tillhållarlås Fas 90001. Vi kan även leverera med de 

flesta förekommande lås på marknaden som t ex 3-punktslås, lås 

med microbrytare, motorlås, elslutbleck, dold magnetkontakt, dolda 

gångjärn, karmöverföring och mycket mer.
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Varför inte komplettera ytterdörren med mer ljusin-

släpp? Sidoljus och överljus lyfter din entré och gör den 

till något alldeles extra. Sidoljus och överljus till ytter-

dörrar finns i flera modeller och med olika spröjs- och 

glasutföranden. Överljus skruvas på karmens översida. 

Fasta sidoljus monteras på valfri eller på båda sidor av 

dörrkarmen. Dörren och sidoljuset levereras med sep-

arat karm. Överljus och vissa sidoljus är beställnings-

varor, vilket kan innebära något längre leveranstid.

Sido- och överljusen finns i samtliga nyanser i NCS-

skalan, vit, teak, ek samt obehandlad furu. Vi lämnar 10 

års formgaranti samt 2 års fabriksgaranti på sidoljus 

och överljus. 

s i d o -  &  ö v e r l j u s
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ly f tg l i d d ö r r a r

ERA lyftgliddörrar är ett komplett system för glasade 

väggpartier, skjutdörrslösningar med lyft-/glidfunktion 

samt överljus i olika utföranden. Finns i trä- eller alu-

miniumutförande. 



sta n d a r d

s ä k er  h e t 

Samtliga av våra produkter har glasen monterade enligt MTK 4 (med förseglade 

hörn), vilket försvårar inbrott. Våra EFD fönsterdörrar är utrustade med dubbla 

hakregelkolvar som standard.  Våra FYD fönsterytterdörrar samt EFD fönsterdörrar 

har fyra gångjärn med bakkantssäkring som standard. 

d e m o n t er  bar  t ä t n i n g s l i st 

ERAs fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar levereras med demonterbar tätningslist. 

Listen kan enkelt avlägsnas tillfälligt, vid en framtida ommålning. 

u -v ä r d e 

Som ett mått på fönsters värmeisolerande förmåga (och även andra byggmaterial 

som tex isolering) använder man begreppet värmegenomgångstal, sk U-värde.  

U-värdet uttrycks i W/m2°K (Watt per kvadratmeter grader Kelvin). Ju lägre U-värde, 

desto effektivare isolering. ERA tillverkar fönster med U-värde 1.9/1.3/1.2 samt 0.9. 
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f ö r st ä r k t s lu t b l ec k

Förstärkt slutbleck är standard i våra EFD fönsterdörrar. Det ger ökad säkerhet och 

minskade förslitningsskador på karmträet. 



t i l lva l

fasta p o st er  &  s p r ö j s

Till ERAs fönster finns ett flertal spröjs- och postvarianter att tillgå. Välj mellan: 

• Utanpåliggande spröjs 

• Mellanglasspröjs

• Utanpåliggande dekorpost

• Fast glasdelande post 

Som tillval kan du även få spröjs och poster lackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör. 

a lu m i n i u m 

Aluminiumbeklädnad på fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar blir allt vanligare.  

Det ger ett exklusivt utseende och ger betydligt längre livslängd och mindre underhåll 

– i synnerhet om ditt hus har ett utsatt läge. På insidan är fönstret i trä men utvändigt 

skyddar aluminium träytorna och färgen så att den varken blir matt eller blekt med 

tiden.

h a n dtag s pa k e t 

Handtagspaket finns i flera olika varianter till våra fönsterdörrar. Läs mer om dessa 

tillbehör i våra produktblad som du finner på vår hemsida: www.erafonster.se

p er  s i e n n er  ,  l a m e l l er  o c h  p l i s s é er

ERA har ett brett program av specialanpassade persienner, lameller och plisséer i 

olika material och kulörer. Dessa tillbehör levereras klara för montering och är anpas-

sade till den fönsterstorlek du valt. Läs mer om dessa tillbehör i våra produktblad som 

du finner på vår hemsida: www.erafonster.se
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