






6. Fäst klossar på vägghålets utsida som stöd så att fönstret inte 
faller ut. 

7. Lyft in fönstret i vägghålet från insidan och placera det på 
nivåregleringsklossarna.

8. Öppna fönstret så att de nedre hålen blir 
åtkomliga från insidan.

9. Skruva ut de nedre karmhylsorna på var sida, så 
att de ligger an mot vägghålets sidor.

10. Kontrollera med vattenpass så att karmen är 
rak och inte lutar in mot rummet eller ut mot 
utsidan.

11. Öppna fönstret så att de övre hålen blir åtkomliga från insidan.

12. Skruva ut de övre karmhylsorna på var sida, så att de ligger an 
mot vägghålets sidor. 

13. Kontrollera med vattenpass igen så att karmen är rak i alla sidor 
och inte lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Justera vid behov 
genom att lossa karmhylsorna, räta upp karmen och sedan skruva 
ut hylsorna igen.
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14. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Justera 
vid behov genom att skruva karmhylsorna ut eller in, så att karmen flyttas i 
sidled.

15. Skruva till sist ut de övriga karmhylsorna (om sådana finns) så att de 
ligger an mot vägghålets sidor.

16. Skruva fast karmen i väggen***. OBS! Samtliga fästhål skall användas!

17. Kontrollera åter med vattenpass att karmen är rak i alla sidor och inte lutar in mot rummet eller ut mot 
utsidan. Kontrollera också att karmsidorna är raka och inte buktar inåt mot mitten. Om montaget behöver 
justeras ytterligare, skruva först ut skruven och lossa därefter karmhylsan. 

OBS! Att på detta sätt säkerställa att karmen är rak är helt avgörande för täthet och funktion. 

!

18. Efterdrag alla skruvar och täck infästningshålen med 
täckplugg.

***Använd skruv som är avsedd för det aktuella väggmaterialet (trä, betong etc). Skruven skall gå in minst 45 mm i vägg-
stommen och ha ett korrosionsskydd motsvarande minst 12µm.
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