
Fakta ERA Lamellgardin
Familj
Passar till följande produkter från ERA: EFV, EUF, EFF,  
EFD och FYD.

Material
Lamellerna tillverkas i polyester. 
Skenan levereras i vit.

Mått
Vi levererar lameller i 90 mm bredd.
Längd upp till 6900 mm, höjd max 5000 mm.

Kulör
ERA Lamellgardin finns i 8 standardfärger, vit, antikvit, 
beige, sand, mocca, stålgrå, grafitgrå och svart.

Linhållare

	 Vit	 Antikvit	 Beige	 Sand

	 Mocca	 Stålgrå	 Grafitgrå	 Svart

Standardfärger

Betjäning
Lina/Kedja:	 Lina i vitt för drag av lameller i sidledd.
	 Kedja i vitt för vridning av lameller.
Motor:	 Fjärrstyrd dragning och vridning via 
	 väggkontakt eller fjärrkontroll, anpassas
	 helt efter önskemål.	Motorreglage på 
	 vänster sida.

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan 
avvika mot produkterna
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Paketbredd
När lamellgardinen är fullt öppen växer tjockleken på 
lamellpaketet enl följande tabell.

Måttförklaring ERA Lamellgardin Nisch
Ange karmyttermått enl skiss nedan.
För montage i nisch rekommenderas ett djup i smygen 
på minst 50 mm.
Då spotlights är monterat i nischen ska montage utföras 
med vägggfästen, se ERA Lamellgardin Vägg.

Måttförklaring ERA Lamellgardin Vägg
Ange karmyttermått enl skiss nedan.
Väggbeslagen är justerbara mellan 108-156 mm

Skenlängd i mm Ungefärlig paketbredd i mm

	 1500 	 220
	 2000 	 275
	 2500 	 330
	 3000 	 385
	 3500 	 440

Färdigmått = karmyttermått
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Parkering av lamellgardin
Betjäningslina och kedja kan placeras valfritt i höger 
eller vänster sida.

Typ H
höger

Typ V
vänster

Typ M
mitten
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Skråfönster
Ange alltid alla fyra nischmått till skråfönster.
Uppge även luft under lamellen, vi rekommenderar 
minst 20 mm.
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ERA Tillbehör
ERA Tillbehör är kvalitetstillbehör till ERA Fönster. 
Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbe-
hör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet finns 
också plisségardiner, myggnät 
(Leverans våren/sommaren -09)

Vit lamellskena med trans-
parenta lamellclips i detalj

Skenlängd i mm 	 Clipsbeslag, antal

	 1199 	 2
	 1999 	 3
	 2799 	 4
	 3599 	 5
	 4399 	 6
	 5199 	 7
	 5999 	 8

Clipsbeslag
Vid väggmontage är clipsbeslaget förmonterat på 
väggfästet, vid montage i nisch skruvas clipsbeslaget 
direkt i nischtaket.

Clipsbeslag

Väggbeslag med 
popnitad clips
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